Korgtehnoloo

giline puit

%W\UL I‘D&QUL @J&L Afe

Ehitusmaterjal loodusest

Fantastiline ehitusmaterjal, mis
périneb loodusest.

Meie puit on parit saastlikult
majandatult metsadest ule

kogu Euroopa, kus istutatakse
rohkem puid kui maha voetakse.
Meie puitu saab kasutada

vaga erinevatel viisidel. Kerge,
kuid vaga vastupidav, lihtsalt
toodeldav ning loomuparaselt soe
Jja kaunis valimus on vaid méned
puidu funktsionaalsed omadused,
mida ei ole véimalik saavutada
tehisalternatiivide korral. Korralik
immutamine tanapaevaste
puidukaitsevahenditega ja
kaasaegsete tehnoloogiate
kasutamine suurendab oluliselt
puidu vastupidavust, omadusi
ning néudlust.

Mis on korgtoodeldud puit?

Surveimmutatud puit TANALITH
on ettevotte Lotus Timber

poolt puiduimmutustehases
kontrollitud tingimustes vaakumi
surve all immutatud uusima
puiduimmutusvedelikuga
TANALITH, mis tagab pikaajalise
kaitse seenkahjustuste ja
kahjurputukate eest.

TANALITH tagab pikaajalise kaitse
seenkahjustuste ja kahjurputukate
eest, mistdttu saab téodeldud
puitu kasutada erinevates
rakendustes nii kodus kui aias.

(§) LOTUSTIMBER

Mis on TANALITH?

Toestatud aastatepikkuse
toimivusega TANALITH on
ohutu puidukaitsevahend, mis
pbhineb vasel ja kaasaegsetel
biotsiididel, mida regulaarselt
kasutatakse taimede kaitseks

WO0OD PRESERVATIVE

TANALITH sisaldab

ka auhinnatud BAR
rakendustehnoloogiaid,

mis voimaldavad veelgi
paremat, kindlamat ja
vastupidavamat kaitset ning
stgavamat ja efektiivsemat
Uhildumist puiduga. TANALITH
on maailma juhtivam
puidukaitsevahend hoonete ja

véliskonstruktsioonide kaitseks.

BARamine"

APPLICATION TECHNOLOGY

Kuidas on puit toodeldud?

mida kasutatakse valiselt
ning millel on pusiv

Tuleb arvestada, et
immutusprotsess
muutub puidu liigi,
soovitatava kasutusaja Need valise kasutusklassi
Jja puidu I6ppkasutuse 4 kuuluvad puitmaterjalid
(kasutusklass) alusel. vajavad vastupidamiseks
Seet6ttu on ulimalt oluline, pikaajalist kaitset.

et spetsifikatsioonis

oleks méaaratud puidu
16ppkasutus ja puidu

lik. Kasutusklasse on
kirjeldatud standardis

BS EN 335-1. Naiteks
rohutavad need
kasutusklassid, et kuivades
siseruumides kasutataval
puidul on seenkahjustuse
ning putukate rannaku

oht vaiksem kui puidul,

Puumarketist saadavat
TANALITHiga immutatud
puitu toodeldakse
vastavalt [bppkasutusele.
Siseehituses kasutatud
puitmaterjalidel on 60
aastane kasutusiga,
vélispuidul on see 15
aastat.

Kasutusklassid ja immutatud puit
KASUTUSKLASS  AREA OF USE DESCRIPTION

siseehituse puit. Vettimise risk puudub.
Nt pérandalauad.

siseehituse puit. Vettimise risk.
Nt viilkatuste puitdetailid.

valispuit maapinnast kérgemal ja kaetud.
Nt valisvoodrilauad.

valispuit maapinnast kdrgemal ja katma-
ta. Nt. terrassilauad.

valispuit maa sees v6i mageveega kokku-
puutel. Nt. aiapostid.

maapinnaga kokkupuude.

ROHELINE VARVUS

Surveimmutatud puit
Tanalith on loodusliku
rohelise varvusega.
Valiskeskkonna méjul
pleegib roheline varvus
aeglaselt meepruuniks ja
pika aja jooksul looduslikuks
hébehalliks.

PRUUN VARVUS

TANATONE pruun toon on
alternatiiviks tavaparasele
TANALITH rohelisele
varvusele. Valiskeskkonna
majul pleegib pruun
varvus aeglaselt heledaks
meepruuniks ja pika

aja jooksul looduslikuks
hébehalliks.

foaabve pivcbsedid, torasside,
ﬁfeﬁmahwmtﬁ &




Terrassi Ekama ne

Késipuu
TANALITHiga toodeldud i P
laudadest ehitatud Spindel
terrass on kvaliteetne,

pika eluaega ning sobilik Post
igasse aeda.

Puumarketist leiab
laias valikus rohelisi voi )
pruune TANALITHiga Tugitala Terrassilauad
toodeldud puitdetaile
terrassi ehituseks.
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Muu valispuit

Puumarketi valikust leiab ka TANALITHiga
toodeldud aiamooblit ja - muid konstruktsioone.

Karkass

Eesmine tugitala
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) Terrassilaudade varvimine
)
N
Teie puidutekk vajab muutuma on sisseehitatud puhastage terrass pohjalikult Terrassi varvimine aitab hingata ja niiskust vabastada.
minimaalselt hooldust. kaitse pusiv. kasutades survepuhastit voi selle véalimust uuendada ja
uhastusvahendit. Kui kasutate varskendada. Valispuidu katte sobivuse
TANALITH t66tlus annab On oluline, et terrassi hoitaks 5urve uhastit oo.rake osas konsulteerige alati
puidule umbes 15 aastase puhtana, harjates seda tahelep S seHZ\e st e Varvitud terrass néuab aga kattetootjaga. Jargige
kaitse madanemise ja putukate regulaarselt jaikade harjastega, kahjusfa terrassi pyinda rohkemat hooldust. alati tootja juhiseid ja
rinnaku eest. eemaldades nii mustuse, ning SRS MR, arvestage suurima lubatava

lehed, mis voivad terrassi niiskusesisaldusega.
muuta marjaks. Vahemalt kord

aastas - eelistatavalt kevadel -

dekoratiivset katet, mis

Kuigi toodeldud puidu algne
véimaldab puitdetailidel

varv hakkab ilmastiku ja
tuhmumise korral aeglaselt




